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Nous nous réjouissons avec vous du choix du broyeur de jardin du programme
AGRINOVA. L'excellente qualité des matériaux employés et l'expérience
accumulée sur plus de dix ans d'activité de la société AGRINOVA garantissent une
excellente fiabilité et la capacité de cet appareil à satisfaire toutes les exigences du
broyage.
" est fondamental, avant de mettre en route votre broyeur de jardin, que vous lisiez
attentivement le présent manuel, afin d'éviter une utilisation impropre pouvant
provoquer des dommages aux biens et aux personnes, et d'apprendre la
méthodologie correcte de travail afin d'obtenir des résultats satisfaisants et de
savoir remédier à d'éventuels dysfonctionnements.
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.'~'_BIQ2~~131~3'5!BI035~La société Agrinova décline toute responsabilité en cas de détérioration de
l'appareil dus à une utilisation impropre ou au non-respect des instructions
contenues dans le présent manuel ou dans le manuel fourni par le fabricant du
moteur.
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Le présent broyeur est un appareil permettant de déchiqueter des branches de
différentes dimensions, des feuilles, des fleurs fanées et des déchets de découpe
des travaux de jardinage ou les débris de la taille des arbres, des haies et des
arbustes.
Le matériau inséré dans la machine est déchiqueté quasi complètement par les
couteaux du broyeur. Le problème de l'élimination de la masse volumineuse des
déchets organiques est ainsi facilement résolu. Le matériau déchiqueté est
transformé en humus par l'intermédiaire du compostage et peut être utilisé, sans
aucune contre-indication, comme engrais organique.
Si l'on souhaite accélérer le processus de décomposition, les déchets peuvent être
également mis dans un tas de compost.
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Les broyeurs de jardin ne sont pas adaptés au broyage des pierres, des
détritus, du verre, du plastique, du métal ou des branches d'un diamètre
supérieur à celui indiqué sur la fiche technique de la machine.

hauteur:
Profondeur:

Largeur:
Moteur:

BI025
BI035
BI035T

Tension nominale:
Courant nominal:
Absorption nominale:

BI025
BI035
BI035T

Nombre de tours:
BI025
BI035
BI035T

Type de protection:
Classe d'isolement:
Poids:
LPA
LW A
Diamètre max. branches:

1140 mm
1050 mm
650 mm

2,5 HP électrique monophasé
3,5 HP électrique monophasé
3,5 HP électrique triphasé
230 V environ
12 A

1850 W
2200 W
2840 W

2820 min"
2830 min"
2840 min"
IP 54
F

32 kg
92 dB(A)

100,7 dB(A)
30mm
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Interrupteur de sécurité:

1 Outil de découpe: 1 2 couteaux pour découpe des branches 1

10 marteaux de découpe
Interrupteur automatique
selon la norme VDE 0660

Interrupteur de sécurité

10 martelli da tagHo

Interruttore automatico secondo
la nonna VDE 0660

~~r~iet,~t~~BI()5~~ïBI055~meTCi>c~c5!i1~~~~~
Hauteur maximale 1140 mm
Profondeur 1050 mm
Largeur 650 mm

Moteur

1000 -J

1240

Instructions pour le montage de la trémie de remplissage:
La machine et les vis sont fournies dans un emballage.
Les quatre vis prévues pour le montage de la trémie comportent une sécurité: en
serrant les vis, la tête hexagonale se détache et reste alors une tête hémisphérique.
L'application de ces quatre vis rend la trémie de remplissage solidaire de la
machine de manière inamovible.--

BI0554
BI0555
BI0555H

Briggs & stratton
Tecumseh
Honda GX260

Pour le montage de la trémie de remplissage, seules les vis fournies doivent être
utilisées.

2 coltelli Der tagl io ral11i

Puissance du moteur

Poids
LpA
LwA
Max. branches:

Outil de découpe:

3.3 Kw
3,65 Kw
4 Kw

Benzina

32 kg
99 dB(A)
104 dB (A)
40 mm

4.5 Hp
5 "l'
5.5 Hp l

1

1

i
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L'appareil ne peut être mis en route que s'il est parfaitement assemblé selon les
instructions contenues dans le présent manuel.
Utilisez le broyeur de jardin uniquement si vous avez un espace suffisant vous
permettant de vous mouvoir librement et aisément.
Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous toujours que celui-ci n'est pas endommagé
et qu'il s'appuie bien sur une surface plane et résistante. Contrôlez, de plus, que
toutes les vis soient bien serrées. Ceci est extrêmement important, surtout pour les
vis de soutènement de la trémie et des couteaux.
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Les broyeurs de jardin ne sont pas adaptés au broyage des pierres, des
détritus, du verre, du plastique, du métal ou des branches d'un diamètre
supérieur à celui indiqué sur la fiche technique de la machine.

Nota Bene:

Afin de prévenir de possibles engorgements à l'intérieur de l'appareil, il est
opportun, avant d'insérer le matériau à déchiqueter, d'enlever les résidus de
l'utilisation précédente.

..
i

:.

L'insertion de débris de la taille de haies trop gros pourrait également provoquer un
arrêt du moteur, qui se trouve, dans ce cas, de toute façon, excessivement sollicité.
Le broyeur de jardin (à l'exclusion du modèle 81045) est muni d'un interrupteur de
sécurité (Micro-Switch) ayant pour but:
1. d'éteindre le moteur en cas de tentative d'ouverture du limaçon, moteur allumé,
2. d'empêcher le démarrage du moteur avec le limaçon ouvert et, de toute façon,

avec la vis de fermeture du limaçon non serrée à fond.
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ATTENTION:

L'introduction du produit à traiter en cas d'utilisation de la machine tournante dans
le sens erroné, provoque des dommages irrémédiables à la machine. Ce type de
problème, aisément reconnaissable lors des réparations, N'EST PAS COUVERT
PAR LA GARANTIE.

IMPORTANT:

Cette opération doit être effectuée par un personnel agréé aux opérations de
maintenance.

Assurez-vous que la distribution de courant électrique est parfaitement aux normes
et protégée par un interrupteur automatique contre un courant de dispersion de 30
mA. L'appareil est mis en route à "aide d'un bouton-poussoir d'allumage (1=ON 1

O=OFF). Il est primordial que l'appareil soit branché par l'intermédiaire d'une prise
en parfait état et que le branchement au réseau s'effectue dans les règles de l'art.
Pour les modèles avec moteur à combustion interne, il est conseillé de ne pas
fumer ou de manipuler un feu eVou une lumière non blindé dans un rayon de 15 m
autour de la machine.

Pour les machines avec moteur triphasé: avant de mettre ne marche la machine, il
faut absolument contrôler le sens de rotation du moteur électrique. En regardant
vers l'intérieur du goulot d'alimentation du produit, la masse de coupe doit tourner
dans le sens opposé des lancettes de l'horloge (sens contraire des aiguilles d'une
montre).

Dans le cas où après ledit contrôle, le moteur continuerait à tourner dans le sens
opposé de celui indiqué, il faut alors inverser la connexion de deux phases du
moteur électrique.

i..
1

..
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SE T ACCIO
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SCARICO

La grille (1) en position de fermeture (2) garantit un déchiquetage rapide et parfait
du matériau inséré dans le broyeur de jardin. Par l'intermédiaire du levier (3),
J'ouverture de la grille (1) est commandée de l'extérieur. Si, à cause d'un
engorgement à l'intérieur de la machine, le moteur ralentit progressivement ou
menace de s'arrêter, placez le levier (3) en position (4).

De cette manière, l'ouverture de décharge est complètement ouverte et le broyeur
de jardin se vide lors de la phase de fonctionnement.
Lorsque l'appareil est complètement vide et que le moteur s'est remis à tourner

librement, fermez l'ouverture de décharge de la grille, en replaçant le levier (3) en
position initiale (2).

L'insertion de matériaux excessivement humide pourrait engorger l'appareil.
L'insertion de matériaux trop durs pourrait, par contre, détériorer les outils de
découpe. De plus, le moteur pourrait s'en trouver détérioré.
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Avant de mettre en route, contrôlez le niveau d'huile et d'essence et en rajouter, si
nécessaire,
Pour les modèles avec moteur à combustion interne, il est conseillé de ne pas
fumer ou de manipuler un feu et/ou une lumière non blindé dans un rayon de 15 m
autour de la machine.

S'il s'avérait nécessaire d'ajouter du carburant en cours de fonctionnement,
éteignez la machine.
Ajouter du carburant ou remplissez le réservoir en prenant soin de ne pas le faire
déborder.
Dans le cas d'un ravitaillement lorsque le moteur est chaud, attendre quelques
minutes afin de permettre le refroidissement du moteur.
Redémarrer ensuite l'appareil, en procédant de la manière suivante:

1. Placez le levier "RUN/CHOKE" sur "CHOKE",
2. Placez le levier "ON/OFF" sur "ON".

3. Tirez le câble d'allumage jusqu'à ce que le moteur démarre.
4. Placez le levier "RUN/CHOKE" sur "RUN".

Le moteur est couvert par la garantie du constructeur.
Lisez et observez attentivement les instructions fournies par le constructeur du
moteur et reportées dans le livret fourni avec la machine.

Lorsque vous utilisez le broyeur de jardin, portez toujours des dispositifs de
protection adaptés au bruit, par exemple un casque protecteur ou des protège­
oreilles antibruit, des lunettes de protection et des gants de travail.
Dès que le moteur a atteint sa vitesse de rotation nominale, insérez le matériau à
déchiqueter dans la trémie d'alimentation, Quelques secondes après, le matériau
broyé sortira par l'ouverture de décharge.
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Ne confiez jamais l'utilisation de l'appareil à des personnes de moins de
16 ans ou qui n'ont pas lu avec attention le présent manuel d'instructions,
Eloignez les personnes non impliquées dans les travaux et les animaux
domestiques à l'extérieur du rayon d'action du broyeur de jardin.

• N'oubliez pas que, dans le cas d'éventuels dommages causés aux biens
et aux personnes, vous en ètes le seul responsable!

• Pendant "utilisation de l'appareil, le carter du porte-couteaux doit toujours
ètre fermé. Utilisez toujours le broyeur de jardin sur une surface plane,
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Lorsque vous utilisez le broyeur de jardin, il est obligatoire de porter des
lunettes de protection, des gants, un casque ou toute autre protection
antibruit. L'utilisation de pantalons longs et de chaussures appropriées est
également obligatoire.
Évitez de porter des vètements qui pourraient se prendre facilement dans
le broyeur de jardin.
Ne laissez jamais sans surveillance votre broyeur de jardin avec le moteur
allumé et/ou le cache-bougie inséré.
Évitez d'utiliser les broyeurs électriques sur un sol humide.
Assurez-vous que le bouton-poussoir d'allumage et de coupure est
toujours facilement accessible.
Avant la mise en route de l'appareil, contrôlez que tous les dispositifs de
sécurité sont appliqués correctement.
Il est expressément interdit d'utiliser l'appareil s'il n'est pas muni de ces
dispositifs de protection.
Pour le remplacement des branchements au réseau endommagés,
adressez-vous au service d'assistance autorisé.
Les rallonges électriques ne doivent pas ètre plus petites que le H05RN et
doivent ètre inférieures à 10 m. De plus, elles doivent présenter une
section transversale minimale de 1,5 mm2.

Après utilisation, ne remisez jamais le broyeur de jardin dans une
ambiance humide.
A intervalles réguliers, contrôlez que les vis et les boulons sont bien
serrés.
Dans le cas d'éventuels problèmes, adressez-vous directement à votre
revendeur agréé Agrinova.
Pour les modèles munis d'un moteur à essence : chaque fois que vous

éteignez l'appareil, enlever le cache-bougie,
Pour les modèles munis d'un moteur électrique : chaque fois que vous

éteignez l'appareil, débranchez la prise de courant.
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